
２차원초음파 풍향풍속계 ３차원초음파풍향풍속계

풍부한    옵션 (기본 모델) 고성능・와이드범위

외관

모델 HD52.3D HD51.3D4R HD51.3D4R-AL HD53LS.A HD53LS.S HD2003 HD2003.1

측정요소 풍향・풍속 풍향・풍속・대기압 풍향・풍속
풍향・풍속・

온도・습도・대기압
풍향・풍속

ー ー ー

풍속측정범위 ０～６０ｍ/ｓ ０～８５ｍ/ｓ ０～８０ｍ/ｓ ０～５０ｍ/ｓ ０～７０ｍ/ｓ

최대내구풍속 ９０ｍ/ｓ ９０ｍ/ｓ １００ｍ/ｓ ９０ｍ/ｓ ９０ｍ/ｓ

동작온도범위 -４０～＋６０℃ -４０～＋７０℃ -２０～＋５５℃ -４０～＋６０℃

히터 옵션 내장 ― 옵션

아날로그출력 전류・전압 전류・전압 전류・전압 ― 전류・전압

시리얼 출력 ＲＳ２３２Ｃ・ＲＳ４８５・
ＲＳ４２２・ＳＤＩ-１２ ＲＳ２３２Ｃ・ＲＳ４８５・ＲＳ４２２ ― ＲＳ４８５ ＲＳ２３２Ｃ・ＲＳ４８５・ＲＳ４２２

공급전원 DC１０～３０V DC１２～３０V DC１０～３０V DC１２～３０V

소비전력(히터제외) <０.５W DC１２V시 <２W DC２４V시 <０.５W DC１２V시 <２W DC１５V시

２차원・３차원  초음파 풍향 , 풍속계 (모델비교)

3차원   모델저가범용  모델

온도,습도 ,대기압 ,일사, 강우옵 션
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